ZORZA POLARNA WITAd W SWIETLE SwiATLOWODAW

Dobre oswietlenie sprzyja pozytywnemu samopoczuciv,
tworzy nastréj, upieksza przestrzen. Zestaw ten umozliwia
ksztaltowanie w niezwykly sposéb wnetrza sauny, lazni.
Efekt oswietlenia imitujgcego zorze polarng w naszej saunie
zapewnia uczucie relaksu, a kgpiel w saunie staje sie
przyjemna. Zmiana koloréw - stwarza efekt gry swiatta, ktéra

dziala kojgco zmniejszajgc calodzienny stres. Mozemy
stworzyé¢ w saunie gwiezdziste niebo z 50 gwiazd, ze
Zmieniajgcymi sie kolorami lub efekiem zorzy.

— OPIS ZESTAWU

PROFESJONALNY m

Ten elegancki zestaw swiattowodowy sktada sie z
B Wiqzki 50 swiattowoddw, kazdy w ptaszczu ochronnym.

B Profesjonalnego generatora $wiatta o mocy 75W wyposazonego w obracajgcq sie w sposéb ciqgty tarcze ZK oraz
dodatkowq wymiennq tarcze SK, dzieki ktérej swiattowody bedq mrugaé i zmieniaé kolory tworzqc ciekawe efekty

Swietlne.
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MONTAZ SWIATLOWODAW

Swiattowody mozna w tatwy i szybki sposéb montowaé w  sufitach
podwieszanych, sufitach napinanych, gipsowych, drewnie, ceramice i innych
materiatach.

W16z swiattowody zgromadzone w szybko-ztqczce w otwédr w przedniej
czesci generatora.

Nastepnie utéz swiattowody wedtug wtasnego pomystu.

Nawieré otwory 1-2mm i przetéz przez nie swiattowody tak aby wystawaty
(dodatkowo mozesz umocowaé swiattowody do podioza za pomocq kleju
epoksydowego).

Swiattowody mozesz dowolnie obcinaé np. po malowaniu.

Naijlepszy efekt $wietlny tzw. "gwiezdny punki” uzyskasz gdy $wiattowdd
bedzie wystawat ok. 2-3mm.

MONTAZ GENERATORA

Wybierajgc miejsce montazu generatora nalezy pamietaé¢ aby wybraé
lokalizacje gdzie nie ma wibracji, bezposredniego nastonecznienia, wilgoci,
kurzu, niskiejiwysokiejtemperatury.

Generator $wiatta wymaga: wolnej przestrzeni i dostepu w celach
montazowych i konserwacyjnych np. przez rewizje, kratke wentylacying,
obnizony sufit.

Generator $wiatta moze by¢ umieszczony rowniez w innym pomieszczeniu.

Pamietaj, miejsce montazu generatora zdecyduije jok daleko od niego utozysz
swiattowody, jezeli potrzebujesz diuzsze swiattowody wyslij zapytanie.
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— DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230V AC 50/60Hz

Moc generatora 75W

Wymiary generatora dt. 19cm, szer. 16cm, wys. 13cm

Zrédio swiatta halogen kwarcowy 75W zywotnos¢ 3000h

n Tarcza ZK zmiana 6 koloréw (czerwony, niebieski,
Funkcje generatora zielony, fioletowy, pomaranczowy, zétty)
= Tarcza SK show koloréw

Waga generatora 1,8 kg
Promien giecia swiattowoddw >10mm
Dlugosé wiattowodéw 50szt x 3m
9 765zt (38szt. x 2m + 38 szt. x 3m)
Temperatura pracy swiattowoddéw -30stC +105stC
Srednica $wiattowoddw 1mm z ptaszczem ochronnym 1,8mm

Opcjonalnie dostepne generatory: A- z zatrzymaniem koloru realizowanym przez dowolny wytqcznik jednobiegunowy

B- z zatrzymaniem koloru realizowanym przez PILOT bezprzewodowy

—_— ZASTOSOWANIE

sauny, taznie, groty solne, tazienki, centra SPA, inne.

NUMER ZAMAWIENIOWY

ZORZA POLARNA zestaw 50pkt ZK + dodatkowa tarcza SK
ZORZA POLARNA zestaw 76pkt ZK + dodatkowa tarcza SK
KONCOWKA AKRYLOWA MINI

ZORZA POLARNA zestaw wykonanie specjalne max. 500pkt o dlugosci do 20m.
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